MONTAGEANLEITUNG:
MONTAGESRATZ BREITREIFEN "PRO RACING"
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5S5X 55X 55X 10 102X

5 x Gewindeverlangerung Optionales Material (pro Seite und Felge)

5 x Gewindestift mit Innenimbus - Distanzring fiir Felgenverbreiterung (Artnr.: 100853)
5 x Schraube 8x50mm - Reifen 130/70-10 (z.B. Michelin S1 - Artnr.: 101863)
10 x Sprengring - Schlauch fiir Reifen (Artnr.: 100259)

10 x Hutmutter - Felge
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Reifen mit Felge demontieren
- Die 5 Muttern I6sen und Felge mit Reifen von der Bremstrommel ziehen!

- Die Bremstrommel muss nicht vom Fahrzeug abgenommen werden

Breitreifenkit montieren
- Distanzring zwischen den Felgenhalften mit den 8x50 Schrauben montieren
- Die 5 Locher der inneren Felgenhalfte miussen auf 12mm aufgebohrt werden, da diese

sonst nicht Uber die Gewindeverlangerung passen.
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Die Gewindeverlangerungen auf die Gewindebolzen der Bremstrommel schrauben

WICHTIG: Die Gewindeverlangerung am besten
mit Schraubensicherungsmittel, z.B. Loctite

(mittelfest) sichern!




MONTAGEANLEITUNG:
MONTAGESRATZ BREITREIFEN "PRO RACING"

Den Vorgang an allen 5 Bolzen anwenden
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- Die Gewindeverlangerungen mit 9 Nm mit einem Drehmomentschliissel festziehen:

Am besten mit einer Konterschraube und Mutter - siehe Abbildung (nicht im Lieferumfang)

mit 9Nm festziehen und wieder l6sen
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Den Gewindestift mit Innenimbus in die Gewindeverlangerung schrauben
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WICHTIG: Auch hier mit Schraubensicherungsmittel, z.B. Loctite (mittelfest) fixieren und

mit einem Imbus und Drehmomentschliussel mit 9Nm festziehen.
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Die montierte Breitfelge mit Reifen kann nun auf die Bremstrommel geschoben werden
- Dabei ist es moglich, dass durch Fertigungstoleranzen der Lochkreis der 5 Stehbolzen
nicht stimmt. Diese Fehistellung kann durch leichte Hammerschlage mit einem Gummi-

oder Plastikhammer behoben werden, so dass die Felge fluchtend aufgeschoben werden

kann.
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Die Sprengringe nun auf die liberstehenden Gewinde schieben.
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14 Nm festziehen.
TIPP:
Auch hier die Hutmutter mit

Loctite sichern!
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Den Vorgang auf der gegeniiberliegenden Seite wiederholen und sich liber das Ergebnis

freuen

Um den ,,Negativsturz” der Hinterrader zu korrigieren, empfehlen wir den Fahrwerkssatz
zur Tieferlegung: Artnr.: 103260 mit Federn und Stossdampfern.
Die Verbreiterung und Tieferlegung der Ape wirken sich positiv auf das Fahrverhalten und

der Strassenlage aus.

Viel Spass mit einer guten Strassenlage wiinscht CAsSA MOQTo
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